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Ассортимент по данной категории
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Коллекторы

Нержавеющая сталь —

легированная сталь, устойчивая к коррозии

Трубы 

Фитинги 

Гидрострелка



Металлы, применяемы в системах отопления и водоснабжения
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Углеродистая 

сталь

Достоинства:
Дешевизна и доступность, возможность соединять сваркой

Недостатки:
Требования к содержанию кислорода в воде, зарастание проходного 

сечения, вес и сложность монтажа



Металлы, применяемы в системах отопления и водоснабжения
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Оцинкованная 

сталь

Достоинства:
Дешевизна и доступность, более стойкая к коррозии чем 

углеродистая сталь

Недостатки:
Труба все равно коррозирует, цинк образует вредные соединения в 

воде. Труба после сварки подлежит повторному цинкованию



Металлы, применяемы в системах отопления и водоснабжения
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Медь
Достоинства:
Доступность. Отожжѐнная медная труба гнется, легкость

Недостатки:
Коррозия. Медь является гальванопарой к стали и поэтому не рекомендуется ее 

использовать при наличии стальных и биметаллических радиаторов, стальных 

котлов и пр.



Металлы, применяемы в системах отопления и водоснабжения
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Нержавеющая 

сталь
легированная сталь, 

устойчивая к коррозии

Достоинства:
Привлекательный внешний вид (зачастую может использоваться без 

покраски)

отсутствие коррозии, за счѐт тонких стенок легкость материала

Простота монтажа

Недостатки:
Дороже остальных материалов



Трубы из нержавеющей стали Inox-press
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Применяется 

нержавеющая 

сталь AISI 304

Максимальное 

давление 16 бар

Максимальная 

температура 120˚С

Срок службы 

50 лет

Упаковка

4 метра



Трубы из нержавеющей стали Inox-press
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Трубы поставляются  заводской 

упаковке по 4 метра



Трубы из нержавеющей стали Inox-press
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Для 12 мм трубы



Фитинги для трубы из нержавеющей стали Inox-press

10

VTi.901.I VTi.902.I VTi.903.I VTi.908.I

VTi.931.I VTi.951.I

VTi.952.I VTi.954.I

VTi.959.I VTi.950.I VTi.959.I

VTi.932.I

VTi.582.I VTi.580.I

VTi.933.I VTi.953.I



Трубы из нержавеющей стали VALTEC
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VTi.955.I.151515 15 х 15 мм, 15°

VTi.955.I.152222 22 х 22 мм, 15°

VTi.955.I.301515 15 х 15 мм, 30°

VTi.955.I.302222 22 х 22 мм, 30°

VTi.955.I.451515 15 х 15 мм, 45°

VTi.955.I.452222 22 х 22 мм, 45°



Трубы из нержавеющей стали VALTEC
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VTi.971

Размер Артикул L1,мм           Н, мм Вес, г 

12х12 VTi.971.I.001212 128 31 57 

15х15 VTi.971.I.001515 139 27 71 

22х22 VTi.971.I.002222 176 39 153 

Размер Артикул L1,мм Н, мм Вес, г 

12х12 VTi.971.I.001212 128 31 57 

15х15 VTi.971.I.001515 139 27 71 

22х22 VTi.971.I.002222 176 39 153

VTi.970

https://valtec.ru/image/goods/400x400/VTi.970.I/VTi.970.I_0.jpg


Трубы из нержавеющей стали VALTEC
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НОВИНКА 

2019
муфта надвижная

VTi.904

VTi.904.I.001515 15 х 15 мм

VTi.904.I.002222 22 х 22 мм

VTi.904.I.002828 28 х 28 мм

VTi.904.I.003535 35 х 35 мм



Трубы из нержавеющей стали VALTEC
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VTi.960

Размер L1,мм L2, мм Вес, г 

15х(70х160) 70 160 75 

15х(100х600) 100 600 232 

Отвод применяется совместно с 

радиаторными пресс-фитингами VTm.233.I 

и VTm.253.I. Излишки длины плеч отвода 

отрезаются по месту монтажа. 

https://valtec.ru/image/goods/400x400/VTi.960.I/VTi.960.I_0.jpg


Трубы из нержавеющей стали VALTEC
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В отличии от пресс фитингов МПТ 

труб, фитинги из нержавеющей 

стали допустимо соединять встык



Фитинги из нержавеющей стали VALTEC
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Фитинги из нержавеющей стали обладают большим проходным сечением по 

сравнению с металлопластиковыми трубами и при их соединении нет риска заузить 

проход как у полипропиленовых трубопроводов

профиль «V»



Фитинги из нержавеющей стали VALTEC
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Вид фитинга до опрессовки

профиль «V»



Фитинги из нержавеющей стали VALTEC
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профиль «V» Уплотнительные кольца из

EPDM Sh70

Вид фитинга после опрессовки



Сравнение с металлопластиковой трубой
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VTi.900.304.1208 12 х 0,8 мм 179 pуб

Проходное сечение трубы 10,4 мм. Проходное сечение трубы 11 мм.

Проходное сечение фитинга 10,2 мм. Проходное сечение фитинга 9,9 мм

Максимальное давление 16 бар
Максимальное давление 10 бар

Максимальная температура 130˚С
(50 лет)

Максимальная температура 90˚С 
(только 5 лет)

Линейное удлинение 0,165*10 мм/ ˚С Линейное удлинение 0,26*10 мм/ ˚С

Возможность изгиба при помощи 
инструмента

Возможность изгиба в ручную

-4 -4

187 руб



Сравнение с металлопластиковой трубой
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Проходное сечение фитинга 10,2 мм. Проходное сечение фитинга 9,9 мм

Для монтажа используется 1 инструмент Для монтажа используется 2 инструмента

Максимальная нагрузка на «Срыв» 680 кг Максимальная нагрузка на «Срыв» 220 кг

501 + 61=562 ₽144 ₽



Сравнение с медной трубой
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Проходное сечение трубы 13 мм Проходное сечение трубы 13 мм

Возможен монтаж при помощи пресс-
инструмента

Возможен монтаж при помощи пресс 
инструмента и при помощи пайки

Не образует гальванопару с 

большинством сантехнических 

материалов: (Бронза, латунь, сталь, медь, 

алюминий)

Нельзя напрямую соединять с 

алюминием и сталью

VTi.900.304.1208 15 х 1,0 мм 336 p
15 х 1,0 мм



Инструмент для монтажа труб из НС
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Cистема трубопроводов из нержавеющей стали VT.INOX-PRESS
Лабораторный тест 

Труборез              «Болгарка»

Тест на сдавливание 

Испытательный конус

Созданное усилие

Полученный результат

Труборез              «Болгарка»



Инструмент для монтажа труб из НС
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Тест на растяжениеИсследуемый образец Начало смещения

Срыв фитинга

Созданное усилие на растяжение



Роликовые труборезы

VALT

VTi.701 VTi.735

10-42 мм.

6-35 мм.

24

VTi.W735.SS.00I500

6–35 мм



Инструмент для монтажа труб из НС
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Электроинструмент

VT.1550.CZ

VT.572111.PPSE

VT.EFP203.0.220

http://valtec.ru/image/goods/400x400/VT.EFP203.0/VT.EFP203.0_0.jpg


Новинки инструмента

www.valtec.ru VALTEC

VT.1550



Новинки инструмента

www.valtec.ru VALTEC

VT.EFP203



Инструмент для монтажа труб из НС
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Распространенные насадки для электрического 

инструмента профиля «V»

REMS
RIDIGID NOVOPRESS



Инструмент для монтажа труб из НС
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На внешнем кольце после обжатия 

должны быть четко видны следы обжатия

Недостаточно обжатый фитинг. Губки 

после обжатия не сводятся

Достаточно обжатый фитинг – губки 

сведены с расстоянием не более 0,5 мм.



Особенности монтажа фитингов из нержавеющей стали

30

Если 

предполагается 

прессовать 

систему 

воздухом, то 

фитинги перед 

монтажом 

требуется 

смочить в воде 



Особенности монтажа фитингов из нержавеющей стали
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Фитинги и трубы, на 

которые попала 

мелкодисперсная 

пыль 

(пыль от штукатурки, 

ГКЛ и пр.) 

Следует промыть 

перед монтажом



Особенности монтажа фитингов из нержавеющей стали
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Грязь на фитинге дала течь при 8 барах. 

После снятия фитинга, хорошо видно присутствие грязи на 

фитинге



Трубы из нержавеющей стали VALTEC
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Для защиты от грязи 

во время 

транспортировки и 

хранения, трубы 

закрываются 

пластиковыми 

заглушками



Тыльная Пробка

в комплекте

Коллектор VTc.505.SS
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Подключение 1”

Ручной воздухоотводчик в 

комплекте 

Можно легко заменить на 

автоматический

VT.502.NH или VT.502.NV

Размер корпуса 39х39 мм.

По факту площадь живого сечения 

15 см²

Что больше площади живого 

сечения  ВГП трубы 

Ду 40 (12,5 см²)

Патрубки  

Евроконус ¾”

Из латуни CW617N

Корпус из 

нержавеющей стали 

AISI304

толщиной 1,5 мм

От 2 до 10

Выходов

Межосевое 

расстояние 50 мм.

Для медных и нержавеющих 

труб и фитингов 

Для металлополимерных и 

PEX труб

VT.4430.NE.15 VTc.712.NE.1605 VT.4420.NE.16

Для металлополимерных труб Для PEX труб

VT.4420.NE.16



Тыльная Пробка 

в комплекте

Коллекторы из нержавеющей стали VALTEC
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Коллектор VTc.510.SS

Подключение 1”

Размер корпуса 39х39 мм.

По факту площадь живого сечения 

15 см²

Что больше площади живого 

сечения  ВГП трубы 

Ду 40 (12,5 см²)

Патрубки  ½” 

с уплотнителем из EPDM

Из латуни CW617N

Корпус из 

нержавеющей стали 

AISI304

толщиной 1,5 мм

От 2 до 10

Выходов

Межосевое 

расстояние 100 мм.



Коллекторы из нержавеющей стали VALTEC
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Этажный распределительный коллектор жилого дома 

На базе коллекторов из 

нержавеющей стали VTc.510.SS

На базе коллекторов из сварных 

стальных труб



Кронштейны из нержавеющей стали для коллекторов
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Парные

VTc.130.IN.0600

Одинарные

VTc.130.IN.0400



Гидрострелка из нержавеющей стали VT.VAR05.SS
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ПРИМЕР МОНТАЖА

39
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Контакты

7 лет гарантииwww.valtec.ru

Телефон: +7 (800)100 03 73

E-mail: info@valtec.ru

Любая техническая информация 

и сопроводительная документация на сайтах

www.valtec.ru
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